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(57) Abstract 

Specific network operators are allocated 
both telecommunication services managing a 
service control point (SCP) and the service 
switching points (SSP). According to the in- 
vention, an additional check of the network 
provider should be carried out, which is exe- 
cuted by the SCP, before a service call is fur- 
ther processed. 

(57) Zusammenfassung 

Sowohl die Telekonununtkations- 
dienste, die eih Steuerungs-Netzelement 
(SCP) verwaltet, als auch die Dien- 
ste-Vermittlungs-Netzelemcnte (SSP) sind 
bcstimmten Netzbetreibem. zugeordnet. 
Es wird eine zusatzliche OberprOfung des 
Nctzbctreibcrs vorgcschlagen, die von dem 
SCP durchgefuhrt wird, bevor ein Dienstaufruf 
weiter bearbeitet wird. 
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Beschreibung 

Verf^en zur. SteUerung von Teleko^uniKaticnsdiansten 

, Die Erf indun, betrifft ein V«fahren --."-""en ''''' ' 
ko:.aaunilcatlcnsdlensten in TeleKo^unilcat.cnsnetzen. 

o-Fr auch Mehrwertdienste ge- 
. Bai xeiekoi-unikat.onsdiensten, ""^"^'^ " batenuber- 
• 4. v,=r.Hoii- es sich urn zusatzlich zu der remen ua 
nannt, handelt es sicn um , cr,i *»lsweise verschiedene 

^rzahlun, par Kredit.arte. sebtthrenOberna^e, Pre^xu. Call. 
Oder VPN (Virtuelles privates Netz) . . 

,5 Dabei wird eine . Teclmilc verWendet, die in der serie vc. Stan- 
dSs Q.1200 «. der ITU beschrieben ist, das sogenannte In 

■ t^^"^ ^-e- ^c.i.e..nr,. wel..e .ber e,. .or.an- . 
denes .Fest- Oder Mobilfuntaetz gelegt werden kann. 
Eine tVPische IN ^chite.tur beinhaltet dabei .folgende Ko.po- 
nenten: 

- service Switching Point, SSP 

- service Control. Point, SCP 

25 -r Service Management System, SMS 

- Service Creation Environment, SCE. 

.er SSP °i-=---"^"^'»r:"'r=hrtrs;erirzu lir scp 

Teil des vermittlungsknotena und Sphnittstelle 
30 basierten IN Call Control. Er er.ennt wenn --^^^^f 

. .unktionalitaten er-forderlich aind und ^//^tfcn rweise 

QPP tiber ein Signalisierungsnetz, welcHes udxx 

e n ; 4 "lies ProtoKoll ,IN«. IN Application Protocol, auf 
dem co^aon Channel Signaling System No . 7 verwende. . 
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Der SCP ist eine zentrale Verarbeitungseinheit, welche die . 
r^enannten Oienstelogi.en far Tele~i.ationsdxenste und 
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-features beinhaltet. Nach Empfang einer Anfrage eines SSP 
(s o.) ermittelt der SCP den angeforderten Dienst und lenkt 
den Aufruf zur passenden Anwendung. Der Aufruf wird bearbei- 
tet und der SSP wird tiber die nSchsten durchzuftihrenden 
Schritte unterrichtet, z. B.. eine Verbindung aufzubauen zu 
einer bestimmten Nummer, Abbruch der Verbindung, oder Verge- 
b'ohrung erwirken.- 

Das SMS bietet Untersttltzung ftir die Anwendungsprogramme des 
SCP: z. B. das Einrichten von neuen Telekommunikationsdien 
sten, das An- und Abmelden yon Teilnehmern und vieles andere 
mehr. 

Das SMS arbeitet eng mit den anderen Komponenten des IN zu- 
sammen. 

Far den Entwurf neuer Telekommunikationsdienste steht das SCE 
zur Verfagung. Seine wichtigste Aufgabe ist es, Werkzeuge fur 
den schnellen Entwurf und das Testen von neuen Diensten und 
Features bereit zu stellen. Dazu steht eine Bibliothek von 
Bausteinen (den sogenannten Service Independend Buildxng . 
Blocks/ SIB) zur Verftlg\ang. 

Bislang hat jeder Telekomtaunikationsnetzbetreiber ein eigenes 
. IN-System, welches er in seinem eigenen Netz einsetzte. Durch 
eine zunehmende Auf splittung des Telekommunikationsmarktes 
entstehen in le.tzter Zeit jedoch immer weitere kleine Anbie- 
ter, beispielsweise in den grolien Stadten, die sogenannten 

City carrier^. Auch fur diese sind die Telekommunikations- 
dienste ein wichtiger Faktor, urn den Nutzern Mehrwert zu bxe- 

ten. . 
Far diese kleinen Betreiber ist jedoch die Barriere sehr 
hoch, da die klassischen IN Komponenten in Anschaffung und- . 
Betrieb teuer sind. Zudem muli. fUr den Betrieb hochqualxfi 
ziertes Personal zur Verfagving stehen. 

Eine Losung, um dieses zu umgehen ist, die IN Ressourcen, al- 
so im wesentlichen SCP, SMS und SCE aufzuteilen, xst das so- 
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,nnte Shared IN \ welches es technisch ermoglicht, Res- 
rorrereir :t..i.en- syste.. fU. .eh.e.e .et..e..ei.e. 
nutzbar zu machen. 

stellen- 

Dl.se ^uf ,abe wird geiast .urch ein Ve.f ai^.n Patent.*^- 

spruch 1 • : 

die von L SCP durchgefUhrt «ird, Wo:. e.n Dxen.taufruf 

weiter bearbeitet wird. ^ ^ ^ Telekommunikations- 

Dabel.wirdberucksichtxgt, daB .owohl d.e Te 
dienste, die ein. Steuerungs-Netzelement (SCP) verwalt ^ 
a^ch dt; Bienste-Ver^ttlungs-Hetzele^ente '^^P) ,ewe.ls be 

:;^.en «..be..e.be.n ^^^1:^:^:^ 

bers zugreifen konnen. ' -v.^,. 

CeLrt de. au.ge.ufene Bienst, de» selben ^^^^^/^ f ^^^r,,. 
das Blenste-VenaiWlnngs-NetzeleMent von de. ^^^^^/^^^^^^ 
. aufruf kam, so wird die Bearbeitun, duroh den ^CP 

durchgefahrt. 1st dies aber nicht der Fall, so wird der 
Dienstaufruf nicht durchgefUhrt. 

Durcl^ die erfindungsgemwe OberprUfun, wird das ^^^^^^^^ 
, ste. sicherer gegen Stsrungen und -^•^^^-"^^--'^"^^tl rtretber. 

diese:. ^^^^^--^^^i-z^:^:^:^^^^ — 

weiterhin wird sichergestellt, daB aie ^ ^ Tickets, Au- 

kon^unikationsdienste <dur=h,die ^^^^""""^ ^i^^,, ;ann. 
• tomatic Message Accounting) korrekt durch,efu).rt werden 

|fte Ausgestaltungen una Weiterbildungen sind in den 

iprUchen angegeben. . 
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Es. gibt mehrere MSglichkeiten, wie das Steuerungs-Netzelement. 
die Zugeherigkeit der Dienste-Vermittlungs-Netzelemente -zu 
einem Netzbetreiber feststellen kann. 

Zujn einen kann eine Betreiber^Kennung mit jedem Dienstaufruf 
als zusatzliciier . Parameter von dem Dienste-Vermittlungs- 
Netzelement mitgeliefert werden. 

Das Steuerungs-Netzelement kann diese Information aber auch 
speichern, etwa in Form von Listen, in denen Dienste- 
Vermittlungs-Netzelement. zugehorigen Netzbetreiber zugeordnet 

sind. 

Bei manchen Telekommunikationsdienstenist es notwendig, daJi 
zuvor eine Initialisierungsnachricht an -d^as Dienste- 
yermittlungs-Netzelement gesendet wird. Dies betrifft bei- 
spielsweise das sogenaniite ,Televoting>, also das reine zah- 
len der Verbindungsaufbauversuche zu einer Niimmer. Bei einem 
konventionellen IN System wird die Initialisierungsnachricht 
(Activate Service Filtering) an alle Dienste-Vermittlungs- 
Netzelemente in dem Telekommunikationsnetz gesendet. 
Bei einem Shared IN System nun ist es vorteilhaft, wenn nur 
diejenigen Dienste-Vermittlungs-Netzelemente, welche dem die- 
sen Dienst anbietenden Netzbetreiber geh5ren, auch diese In- 
itial isierxingsnachr icht erhal ten . 

Das Steuerungs-Netzelement sucht sich erf indungsgemaii aus ei- 
ner gespeichert.en Liste die dem Netzbetreiber zugeordneten 
Dienste-Vermittlvmgs-Netzelemente heraus, und versendet die 
Initialisierungsnachricht nur an genau diese Net zelemente. 

Eine weitere Anwendungsmoglichkeit ist das sogenannte ,Gall 
Gapping \ ein Dienst, der es ermQglicht, die Anzahl der von 
dem Dienste-Vermittlungs-Netzelement durchzustellenden Dien- 
ste-Aufrufe festzulegen. 

Dieses wird oftmals verwendet, urn eine zu hbhe Last zum Bei- 
spiel des steuerungs-Netzelementes SCP zu reduzieren. Die Be- 
rechnungen, die dabei zentral angestellt werden, miissen al- 
lerdings in einem Shared IN System ebenfalls betreiberspezi- 
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fisch durchgefahrt werden, Weiterhin wird auch hier wiederum 
die Initiallsierungsnachricht (CALLGAP, Q.1214) nur an die 
Dienste-Vermittlungs-Netzelemente des betroffenen Netzbetrei- 
bers versendet.- 

Im folgenden wird die Erf indung; anhand von Ausfuhrungsbei- 
spielen eriautert- Dabei zeigen 

Figur 1 den gruiidlegenden Aufbau eines Shared IN Systems, 
Figur 2 einen IN Diensteauf ruf in einem klassischen IN Sy- 
stem, 

Figur 3 einen IN Diensteauf ruf in einem Shared IN System, wo- 
bei der nicht zugelassene Dienstaufruf an den zu dem 
Dienst gehorigen Netzbetreiber geleitet wird, 

Figur 4 einen IN Diensteauf ruf in einem Shared IN- System, wo- 
bei der zu losende Problemfall auftritt, 

Figur 5 die erf indungsgemafie Behandlung eines Aufrufes eines 
Telekommunikatibnsdienstes eines Netzbetreibers. A von 
einem Teilnehmer des Netzbetreibers B, und . 

Figur 6 das erf indungsgemafie Vorgehen, wenn eine Initialisie- 
rungsnachricht an das Dienste-Vermittlungs- 
Netzelement SSP vom Steuerungs-Netzelement SCP not- 
wendig ist, also z. B- fiir Televoting oder Call Gap- 
ping, 

Figur 1 beschreibt ein beispielhaf tes Shared IN System in 
seinem Aufbau mit den wesentlichen Elementen, Unten sind die 
.Dienste-Vermittlungs-Netzeiemente SSP dargestellt, die unter- 
schiedlichen Netzanbietern (sogenannte- City Carrier CCl bis 
CCm) zugeordn.et sind. Die Verbindung ist, wie bereits in der 
Einleitung dargestellt, tiber ein Kommunikationsnetz SS7. (also 
beispielsweise Zentralkanalsignalisierungssystem Nr. 7) un- 
tereinander und mit dem Steuerungs-Netzelement SCP verbuhden. 
Das Steuerungs-Netzelement selber wird von einem IN Operator 
betreut (in der Figur nicht dargestellt) und enthalt die Kom- 
ponenten fur die einzelnen Netzbetreiber ,City Carrier^ CCl, 
CC2, CCn, welche an diese vermietet sein kannen. 
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Zugehorig zu dem Steuerungs-Netzelement werden von dem IN 
Operator, weitere Netzelemente betreut (eine Beschreibung 
hierzu ist teilweise bereits in der Einleitung erfolgt) : 

- der Service Management Point, SMP, auch Dienstbediensysteiu 
genannt, da hier Funktionen far das Dienstmanagement zur 
VerfUgung gestellt werden 

- VergebUhriing, Billing und Customer Care, BCCl/ BCCn 

- Service Management/ SM, fUr die Verwaltung der Dienstpro- 
gramme und der zugehorigen Ressourcen 

- Service Creation Environment, SCE, ftir die Entwicklung 
neuer IN Dienste und Dienstbausteine 

- Betreuungs-Zentren der Netzbetreiber, Customer Support 
Center/ CSCl-n 

In Figur 2 ist ein IN Dienstaufruf dargestellt, so wie er in 
einem klassischen IN System, .d. h.. alle Komponenten .gehoren 
zum selben Netzbetreiber A, durchgefuhrt wird. 
Ein Teilnehmer wahlt eine (Dienste- ) Nummer 1, zum Beispiel 
die 0147-1234. Dieser Aufruf wird vom Dienste-Vermittlungs- 
Netzelement SSPl (A) . Dieser Dienst gehort ebenf alls dem Netz- 
betreiber A. Das Dienste-Vermittlungs-Netzelement leite.t die 
Anfrage an das Steuerungs-Netzelement SCP2, welches mit Hil- 
fe der Dienstprogrsimme Dienst A ermittelt, welches die nach- 
sten Ausftihrungsschritte sind, 3. 

Im beschriebenen Fall wird eine Rufnummernixcasetzung und das 
Di ens te-Vermittlungsnetz element wird angewiesen 4, eine Ver- 
bindung zu einem Teilnehmer TNB, 5, (Uber die Vermittlungs- 
stelle, an der Teilnehmer B angeschlossen ist, VST(B))- 
Zuletzt wird die Vergebtihrung durchgefuhrt, d. h. ein soge- 
nanntes AMA-Ticket - wird von dem Dienste-Vermittlungs- 
Netzelement geschrieben, 6. 

Da alle Komponenten und der Dienst zu einem -Netzbetreiber ge- 
horen,. ist eine weitere Oberprtifung nicht notwendig. 

Figur 3 zeigt ein Shared IN System, welches von mehreren 
Netzbetreibern A, B, C verwendet wird. 
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Diese Netzbetreiber haben jeweiis Dienste: Dienst A fUr Netz- . 
betreiber A, Dienst B ftir Netzbetreiber .B and Dienst C fur 
Netzbetreiber C. ■ 

Ruft ein Teilnehmer.TNA tiber eine Dienste-Vermxttlungs 
Netzelement SSPl (A) des Netzbetreibers A einen Dienst des 
Netzbetreibers A auf, so wird dieser ebenso. behandelt, wxe 
bei einem Diensteaufruf in einem klassischen IN Systexa. Dxe- 
ses ist in Figur 2 bereits beschrieben worden. Der Dxenst A 
wird dabei wieder mit der Rufnumiaer 0147-1234 aufgerufen, dxe 
Bezug3zeichen 11 bis 16 entsprechen den jeweiligen Bezugszex- 
chen 1 bis 6 aus Figur 2. Die Nummernuiusetzung erfolgt auf 
den Dienst A. . ^- ^ 

inv kr£ti.ch.n Pall. In Figur 3 auf f "^^^^Xulas- 

stsllt, rUft ein Teilnehmer B tiber ein Dienste-Vermittlungs 
Het.element SSP2(B, des Netzbetreibers B ebenfalls den D^nst 
A- 0147-1234 des Netzbetreibers A auf , 31. Die D.enstenmnmern^^ 
«erden zentral von.dem IN an die operatcren der Netzbetreiber 

vergeben. ^ a 

Nach dem Erkennen der nicht zugehorigen Dienstenuiroaer xst 
ein korrektes Verhalten des Di ens te-Vermitt lungs - 
.Netzelementes SSP2(B), den. Diensteauf ruf nicht an den SCP 

weiterzuleiten. ^v^«v- tx 

Der Dlenstaufruf wird statt dessen an ein dem Netzbetreiber A 
geharenden Dienste-Verndttlungs-Netzelement SSPl (A) wexterge 

leitet 32. " xt •+-n.vv£a- 

Es ist dann sowohl moglich, dali der Dienst tiber den Netzbe 
treiber A angeboten und verrechnet ober abgewiesen wxrd. .. 

in Figur 4 zeigt das gleiche Shared IN System wie. ^ig-- 3 
welches von mehreren Netzbetreibern A, B, C ^^^"^"f ^. "^^^l^ 
Diese Netzbetreiber haben jeweils Dienste: Dienst A fur Netz- 
betreiber A, Dienst B ftir • Netzbetreiber B und Dienst C f Ur . 

.Netzbetreiber C. • . w -n-^r^^-anf- 

Auf der linken Seite ist wiederuia der herkommlxche Dxens.auf 
ruf, wie in Figur 2 und Figur 3 bereits beschrieben, darge- 



stellt. 
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Auf der rechten Seite istein Diensteauf ruf 21 eines Dienstes 
von Netzbetreiber. A: 0147-1234 von dem Teilnehmer TNB aber 
ein Dienste-Vermittlungs-Netzelement SSP2 (B) des Netzbetrei- 
bers B zu sehen.'.Das Dienste-Vermittlungs-Netzelemerit verhait 
sich nun aber im Gegensatz zu Figur 3 fehlerhaft und behan- 
delt den Aufruf genauso wie einen Aufruf eines eigenen Dien- 
stes, indem er eine Anfrage an- den SCP startet, 22. 
Der SCP nimmt diese Dienstaiif f orderung an xihd behandelt, sie 
genauso wie diejenige, 12, von SSPl (A) des Netzbetreibers A, 
13.. Eine Rtickmeldung niit der Rufnuinmernuirisetzung/ 24, wird an 
den SSP2 (B) gemeldet. und eine Verbindujig mit deiti Dienst A, 
25, aufgebaut. 

Besonders kritisch ist dabei die VergebUhrung, 26. Das AMA- 
Ticket wird dabei von dem Dienste-Veriaittlungselement SSP2 (B) 
des Netzbetreibers B geschrieben, dem der Dienst A.garnicht • 
gehort. Das Ergebnis ist daher, der konkurrierende Netzbe- 
treiber zieht (z. B. von dem Teilnehmer TNB) Geld ein fUr ei- 
ne Leistung, das ihiti eigentlich garnicht zusteht. 

Figur 5 zeigt nun die Behandlung des oben geschilderten Pro- 
blemfalles mit dem erf indurigsgemafien Verfahren. 
Auf der. lihken Seite zum Vergleich wieder ein herkbmmlicher 
Dienste-Aufruf ohne Kollision verschiedener Netzbetreiber. 
Die Bezugszeichen 11 bis 16 entsprechen denfen der Figuren 1 
mit 4. 

Der Teilnehmer TNB wShlt wieder\am den' Dienst A: • 0147-1234 des 
Netzbetreibers A, allerdings tiber das Dienste-Vermittlungs- 
. Net z element SSP2(B) des- Netzbetreibers B, 41. Der Diensteauf - 
ruf wird ah das Steuerungs-Netzelenient S-SCP des Shared IN 
Systems weitergeleitet, 42. . 

Der S-SCP ermittelt nun wiederum den Dienst A: 0147-1234 des 
Netzbetreibers A. Nun Uberprilft aber der S-SCP auiierdem, zu 
welchem Netzbetreiber B das Dienst-Vermittlungs-Netzelement 
SSP2(B) gehSrt und vergleicht, ob es sich um den selben Netz- 
betreiber handelt. Diese Oberprufung kann geschehen durch ei- 
nen Vergleich der SSP2 (B) Adresse mit einer Liste, also ent- 
weder: steht die Adresse auf der Liste der Dienst- 
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Venaittlungs-Netzelemente des Netzbetreibers A, oder welcheiu 
Netzbetreiber ist das Dienst-Vermittlungs-Netzelement SSP2.{B)^ 
zugeordnet. Eine andere Moglichkeit ware es, eine Netzbetrex 
ber-Kennung explizit in deia Dienste-Auf ruf mit zu abergeben. 
Wenn. festgestellt wird, daB keine Ubereinstimmung vorhanden 
ist, wird von dem IN System ein Fraud-Record geschrieben. 
Die AusfOhrung des. Dienstes wird nicht ermoglicht, der 
SSP2(B) wird iiber das Ergebnis benachrichtigt, 44,- der dann . 
seinerseits entsprechende Aktionen durchfuhrt. Dies kann ein 
Abbruch der Verbindung (Release, 45) sein, oder eine Ansage 
mit dem Hinweis, . daB dieser Dienst nicht zur Verftigung steht, 
Oder welcher Netzbetreiber diesen Dienst anbietet oder khnlx- 



ches 



Figur 6 schliefilich stellt.noch diejenigen Dienste dar, bei 
denen durch eine Initialisierungsnachricht der Dienst erst 
ermoglicht wird. Darunter fallt zum- Beispiel der Dienst >Te- 
levoting^ (auch , Service Filtering^ genannt)., also das Zahlen 
von Anruferi auf einer bestiiamten Nummer in einem bestimmten 
Zeitraum: Dieses wird in' den letzten Jahren gerne bei Fern 
sehsendungen angewendet, wo der Fernsehzuschauer Uber Alter- 
nativen' durch Wahlen unterschiedlicher Telef onnummern abstxm 
men kann. Diese Anrufe werden jedoch nicht von dem Dienste 
Vermittlungs-Netzelement verbunden, sondern lediglich gezahlt 
und nach Abspielen einer kurzen Ansage wieder abgebrochen. 

Der S-SCP erhalt vom Operator des IN Systems (etwa iiber das 
SMS) eine Aufforderung zur Einrichtung des oben beschriebenen 
Dienstes. Dieser soil aber nur fUr T.eilnehmer des Netzes von 
Netzbetreiber A zuganglich sein. So schickt der S-SCP dxe In- 
itialisierungsnachricht 62 (Activate Service Filtering) nur 
an Dienste-Vermittlungs-Netzelemente des Netzbetreibers A. 

. Hierbei ist es vorteilhaft, wenn der S-SCP Listen gespeichert 
hat, mit einer Zuordnung der SCP-Adressen zu den Netzbetrex 

■ bern. 

Ruft nun der Teilnehiaer TNA des Netzbetreibers A den Dxenst 
auf, 63, so wird sein Anruf wie oben beschrieben- gezahlt und 
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das Ergebnis zu einem geeigneten Zeitpiinkt an den S-SCP wei- 
ter gemeldet, 65. 

Versucht jedoch ein Teilnehmer TNB- bei einem Dienst- 
Verraittlungs-Netzelement SSP2 (B) , welches nicht dem Netzbe- 
5. treiber A gehbrt, diesen Dienstauf ruf , 66, so wird s ein Anruf 
nicht gezahlt'und die Anzahl dieser f ehlgeleiteten Anrufe 
wird nicht dn den S-SCP weitergemeldet . Es ist mSglich, daJi 
er eine entsprechende Ansage eingespielt bekommt oder der Afi- 
ruf umgeleitet wird, solcherart wie in Figur 3 beschrieben. 

10 Das ftir T^levoting beschriebene Vorgehen kann auch fUr das 
sogenannte Call Gapping, also die Reduzieriing der durchzu- 
stellenden Dienst-Auf ruf e, verwendet werden. Auch hier mul5 
nach einer entsprechenden Berechnung die Initialisierungs- 
nachricht zu den Dienst-Vermittlungs-Netzelementen des be- 

15 troffenen Netzbetreibers gesendet werden. 
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Abkiir zungs ver zeichnis . 



BCC • 


Billing and Customer Care 


CC 


City Carrier 


cs 


Capability Set. 


CSC 


Customer . Service Center 


IN 


Intelligentes Netz 


ITU 


International Telecoinmiinication Union 


SCE 


Service Creation Environment 


SCP 


Service Control Point 


SM 


Service Manager 


SMP 


Service Management Point 


SS7 


Signalling System- #7 


S-SCP 


. Shared SCP 


SSP 


Service Switching .Point-. 


TN . 


Teilnehmer 


VST 


Vermittlungsstelle 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Steuerung von ■ Tel ekommunikat ions di ens ten in 
einem Telekommunikationsnetz, welches von mindestens zwei 
Netzbetreibern (A, B) betriebqn wird und aus Netzelemen- 
ten besteht, wobei 

- in dem Telekommunikationsnetz Netzelemente zur Dienste- 
vermittlung (SSP) enthalten sind, die einem der Netzbe-. 
treiber eindeutig zugeordnet sind, und 

- jeder. angebotene Telekommunikationsdienst mindestens 
einem der Netzbetreiber eindeutig zugeordnet ist, und 

- mindestens ein Netzelement. zur Steuerung (SCP.) der Te- 
lekommunikationsdienste vorhanden ist, und 

■ - von dem steuernde Netzelement ilberprtift wird, ob ein 
dienste-vermittelndes Netzelement (.SSP) dem selben 
Netzbetreiber zugeordnet' ist wie ein Telekommunikati- 
onsdienst, welcher tiber dieses Netzelement aufgerufen 

wird, und . ■ ' . 

- weitere Aktionen zur" Ausfiihrung des auf geruf enen Tele- 
kommunkationsdienstes in Abhangigkeit . von dem Ergebnis 
der tJberprilfung durchgefUhrt werden. 

2. Verfahren nach . Patentanspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

■ das Steuerungs-Netzelement (SCP) Inf ormationen iiber die - 
Zuordnung von Dienste-Vermittlungs-Netzelementen (SSP) zu 
• Netzbetreibern gespeichert hat. 

3. Verfahren nach Patentanspruch 1, • . 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Steuerungs-Netzelement (SCP.) Informationen tiber die 
zuordnung von Dienste-Vermittlungs-Netzelementen (SSP) zu 
Netzbetreibern aus der Diensteanf orderung, ermittelt. 
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Verfahren nach einem der vorherigen Patent ansprUphe, wobex 
. von einem Teilnehmer des Telekomiaunikatioasnetzes exne 

Diensteanforderung an- ein Dienste-Vermittlungs- 
■ Netzelement (SSP) eine.s. Netzbetreibers gesendet wxrd, . 

_ das Dienste-Vermittlungs-Netzeleiaent (SSP) die Dienste- 
anforderu..g an das st.uerungs-Netzelexaent (SCP) Uberxaxt- 
telt, 

dadurch gekennzeichnet, dafi / • . 

das steuerungs-Netzelement (SCP) tiberpriift, welchem er 
sten Netzbetreiber (A) das absendende Dienste- ^ 
Vermittlungs-Netzelement (SSP)" ^^^^^^^ ^^^"^""^ "f^; 
chem zweiten Netzbetreiber (B). der angeforderte D.enst 

zugeordnet. ist, und. \ ^ 

- wenn die tJberprUfung ergibt, daB der erste Netzbetrex- 
. ber (A) von dem zweiten Netzbetreiber (B) versch.eden 

dinn der Aufruf des Telekoinmunikationsdienstes abgewie- 
sen wird. 

, verfahren uach einem der PatentansprUche 1, Oder 2, wobei 
lei Alctivierung eines Teleko-muniKationsdienstes von 
Steuerungs-Netzelement (SCP) eine Initialisierungsnach-^ 
richt: an Dienste-Vermittlungs-Netzelemente (SSP) gesendet 

wird, 

dadurch gekennzeichnet, daB . . r,ior,^te- 

die initialisierungsnachricht nur .^^^^^^^f 
Ver.ittlungs-Netzelemente (SSP) gesendet wird 
• d.n Telekonoaunikationsdienst anbietenden Netzbetrexber/n 

zugeordnet sind. 

6. Verfahren nach Patentanspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Dienste-Vermittlungs-Netzelemente (SSP) . die- e.ne sol 
initialisierungsnachrlcftt erhalten haben, dxe Anzahl 




:ngegarigenen 
Filtering) • . 



Diensteaufrufe zahlen (Teievoting. Ser 
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Verfahren nach Patentanspruch 5/ • 

dadur.ch gekennzeichnet, dafi Telekommu- 
BereChnungen Ober die Auslastung .der exnzelnen Tele.oxc^u 

nikations-Dienste angestellt werden 

dadurch gekennzeichnet, dafi >,„^f,-,hri- 
diese Berechnungen Netzbetreiber-abh.ngxg durchgef uhrt 

werden. 



Verfahrennach Patentanspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dali 

difpl Jte-Vermittlu.,3-Netzel««ente ,SSP) , d.e e.ne sol_ 
Che Initialisierw.,s.achricW erhalte. babe, nur noch e. 
nan festgelegten ^nteil d.r Dienst.auf rufe .ulassen (Call 

Gapping) . * 
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pjg 2 Stand der Technik 
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